
Чиллеры TopTherm

364 Rittal Каталог 34/Контроль микроклимата

Комплектующие для контроля микроклимата Стр. 369 Охлаждающая жидкость Стр. 378 Выравнивающий клапан Стр. 378 ПО Therm Стр. 385

Преимущества:
– Модульная конструкция
– Небольшая занимаемая 

площадь
– Удобное сервисное обслужи-

вание
– Высокая надежность благо-

даря защите от обледенения
– Возможность применения 

по всему миру благодаря 
двухчастотному исполнению

– Малые сроки поставки, 
базовое исполнение постав-
ляется со склада

Регулирование температуры:
– Регулирование микрокон-

троллером (заводская уста-
новка +18°C, возможно 
управление по разности 
температур)

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 44 (электрика)

Комплект поставки:
– Полностью готовый к под-

ключению блок с боковыми 
стенками и дверью

– Многоязычная документа-
ция, вкл. функциональную 
и электрические схемы

Указание:
– Для 3335.880 и 3335.890 

необходимо 2 металличе-
ских фильтра

Характеристики насосов:
Можно найти в Интернете

Сертификаты:
Можно найти в Интернете

Техническая информация:
Можно найти в Интернете

Класс мощности 8000 – 16000 Вт
Арт. № Кол-во 3335.790 3335.830 3335.840 3335.850 Стр.
Полная мощность охлаждения при Tw = 10°C/ 
Tu = 32°C кВт 6,5 / 7,5 6,5 / 7,5 10,3 / 11,3 13,8 / 15,2

Полная мощность охлаждения при Tw = 18°C/ 
Tu = 32°C кВт 8 / 8,6 8 / 8,6 12 / 13,1 16 / 17,6

Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц Вт 4,37 / 5,21 4,37 / 5,21 6,6 / 7,76 7,3 / 9,2

Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Ширина мм 805 805 805 805
Высота мм 1700 2100 2140 2140
Глубина мм 605 605 605 605
Номинальный ток макс. A 8,2 / 7,7 8,2 / 7,7 10 / 11,4 12,7 / 13,3
Диапазон рабочих температур +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Хладагент R410a R410a R410a R410a
Подключение воды 1˝ внутренняя резьба ◾ ◾ ◾ ◾
Гистерезис температуры +/- 2 K +/- 2 K +/- 2 K +/- 2 K
Температура жидкости +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C
Объем бака л 75 75 75 75
Вес кг 248,0 248,0 282,0 282,0
Комплектующие
Металлический фильтр 1 шт. 3286.550 3286.550 3286.530 3286.530 370 
Регулировочные ножки 4 шт. 7493.100 7493.100 7493.100 7493.100 521 
Система цоколей Flex-Block со страницы со страницы со страницы со страницы 510 
Цоколь TS со страницы со страницы со страницы со страницы 512 
Охлаждающая жидкость см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 378 




