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Электронные пускорегулирующие аппараты 
для компактных люминесцентных ламп (КЛЛ)

Применение электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) 
значительно увеличило экономичность ламп. Параметры ЭПРА 
обеспечивают режим работы люминесцентной лампы, ее пуска 
(зажигания), подавление радиопомех и улучшение коэффициента 
мощности.

  

18 >  98 0.17 -15…50  220-240 123*78*30 

Производитель  Название  Вт  Цоколь  

Philips 
Osram 
Silvania 

GE 

PL-С 18W  
DULUX D/E 18W  

Lynx-DE 18W  
F18DBX  

18  
18 
18 
18 

G24q2 
G24q2 
G24q2 
G24q2 

 

26 >  98 0.24 -15…50  220-240 123*78*30 

Производитель  Название  Вт Цоколь  

Philips 
Osram 
Silvania 

GE 

PL-С 26W 
DULUX D/E 26W 

Lynx-DE 26W  
F26DBX  

26 
26 
26 
26 

G24q3 
G24q3 
G24q3 
G24q3 

Мощность, 
Вт. 

Коэф. 
Мощн. 

cosφ 

Ток,  
А 

Рабочая 
t°C 

Допустимое
колебания
напряжения

Размеры

Мощность, 
Вт. 

Коэф. 
Мощн. 

cosφ 

Ток,  
А 

Рабочая  
t°C  

Допустимое
колебания
напряжения

Размеры


