
 

 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН: 
Для программирования и считывания адреса адрсено-аналоговых извещателей: 
• дымовых (Аврора–ДИ, Аврора–ДИ исп.2); 
• тепловых (Аврора–ТИ, Аврора–ТИ исп.2, Аврора–ТИ-В, Аврора–ТИ-В исп.2); 
• комбинированных (Аврора–ДТИ, Аврора–ДТИ исп.2); 
• ручного (ИПР–И); 
• линейного (Амур–И). 
 
Модулей: 
• входных (МВ–И, М–МВ–И, МК–МВ–И, DIN–МВ–И); 
• исполнительных (МИ–И, М–МИ–И, МК–МИ–И, DIN–МИ–И); 
• релейных (МР–И, М–МР–И, МК–МР–И, DIN–МР–И); 
• комбинированных (МВИ–И, М–МВИ–И, МВР–И, М–МВР–И). 
 
Оповещателей (Сирена–И, Сирена–И исп. Строб). 
 
Охранных извещателей (Икар–5И, РИГ–И, Арфа–И). 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Питание программатора осуществляется от батареи 9 В, типа «Крона» (6LR61). 
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Программатор адресно-
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