
 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН: 
Для ретрансляции извещений с оконечных устройств объектовых (УОО) на пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН), оборудованный автоматизированным рабочим 
местом дежурного пульта управления (АРМ ДПУ), а также для ретрансляции команд с 
ПЦН на УОО.  
Прибор осуществляет обмен информацией с УОО по занятым или выделенным 
телефонным линиям методом высокочастотного уплотнения. 
Передача извещений на ПЦН осуществляется по последовательному интерфейсу RS-232 
на расстояние до 15 м, а по выделенной линии с использованием модемов до 8 км.  
 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Прибор обеспечивает: 
- контроль до 20 направлений, каждое по своей абонентской линии (на каждом 
направлении может осуществляться контроль до 32 шлейфов сигнализации); 
- скорости передачи информации: 
на участке БР-ПЦН- 4800 бит/с; 
на участке БР-УОО- 300 бит/с. 
 
 

Индикация: 
- индикаторы наличия входного напряжения питания и выходного напряжения блока 
питания; 
- индикаторы связи с ПЦН для пяти групп линий: 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20; 
- индикаторы связи с объектовыми устройствами для указанных групп линий. 
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