
 

 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН: 
Для трансляции предварительно записанных речевых сообщений в системах пожарной 
сигнализации, а также трансляции сигналов от внешних источников (сигналы ГО и ЧС). 
Работа только в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл" (совместно с РРОП–И).  
 
ОСОБЕННОСТИ: 
• управление посредством  РРОП–И. 
• гибкое управление потоками эвакуации с разделением их в пространстве и во времени по 
заранее разработанным планам эвакуации (СОУЭ 3-5 типов по СП 3.13130.2009); 
• запись сообщений через интерфейс RS-232 (помощью ПО OrpheyRLib или УЗРС). 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• одна зона речевого оповещения; 
• запись 3 речевых сообщений длительностью до 32 сек каждое; 
• прием команд на включение и выключение режима воспроизведения сигналов 
оповещения и выбор одного из 3 записанных сообщений в соответствии с командой 
управления; 
• контроль линий, соединяющих элементы системы, на обрыв и короткое замыкание. 
 
СОСТАВ:  

Орфей–И 
Акустические модули исполнения 1 (АМ–1) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Орфей – И 
Система речевого оповещения  



 


