
 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН: 
Для обнаружения проникновения в охраняемое помещение (в том числе, через стеновые 
проемы) и формирования извещения о тревоге размыканием контактов реле. 
Рекомендован для охраны музейных экспонатов в дневное время. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
• регулируемая угла обзора и зоны обнаружения; 
• автоматический контроль работоспособности; 
• повышенная чувствительность; 
• память тревог; 
• два режима работы с выбором дальности; 
• универсальный корпус: 
- миниатюрные размеры,  
- удобство монтажа: без кронштейна на любую поверхность(потолок, стены, ниши, 
оконные и дверные проемы); 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- отключение светового индикатора; 
- дискретное изменение дальности действия извещателя. 
 
Индикация: 
Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:  
- о текущем состоянии извещателя. 
 
Выходы: 
- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов 
сигнального реле); 
- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе 
формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Икар – 4М  
Извещатель – сигнализатор 

охранный оптико – 
электронный поверхностный 



 


