
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Работа только в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл" (совместно с РРОП–И). 
Для работы необходимо запрограммировать с помощью блока преобразования 
интерфейсов БПИ RS–И. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕН:  
Для управления пожарной автоматикой и устройствами звукового и светового 
оповещения. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
• 3 контролируемых выхода (по 2 входа входа контроля состояния автоматики на каждый 
выход); 
• работа в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл"; 
• подключение по интерфейсу LonWorks®, 
• до 127 блоков в одном сегменте ИСБ "Стрелец-Интеграл". 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• управление противопожарными клапанами; 
• управление клапанами дымоудаления; 
• управление звуковыми и световыми оповещателями; 
• контроль цепей пуска; 
• входы контроля внешней неисправности на каждую из трёх цепей запуска; 
• входы контроля положения задвижки/заслонки на каждую из трёх цепей запуска; 
• установка запрета срабатывания при нарушении цепи контроля внешней неисправности 
на каждую из трёх цепей 
запуска. 
 

 

БР3-И 
Блок управления пожарной 

автоматикой 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
- РРОП–И; 
- БП–12/2A; 
- БПИ RS–И. 

 

 

 

 

 

 

 

 


