
Inter-M SC-28  
 

Описание: 
Профессиональные акустические системы 

предназначены для применения в 

профессиональных звуковых системах и 

позволяют качественно воспроизводить 

музыкальные записи. 

Применение двухполосной системы в 

сочетании с фазоинверторами и особенной 

конструкции корпуса акустической системы 

обеспечивает широкий динамический 

диапазон и диапазон воспроизводимых 

частот, равномерность амплитудно-

частотной характеристики, большой объем 

озвучиваемого пространства, отчетливое 

воспроизведение низких частот даже на 

самом малом уровне громкости, 

устойчивость к возникновению 

акустической обратной связи, низкий уровень собственной вибрации. 

Корпус выполнен из древесно-волокнистой плиты, покрытой плотным отделочным 

материалом, оснащен прочными уголками, перфорированной решеткой. 

 

Номинальная мощность: 100 Вт 

Максимальная мощность: 200 Вт 

Диапазон воспроизводимых частот: 55-20000 Гц 

Входное сопротивление: 8 Ом 

Количество полос: 2 

Тип динамиков: 1х8" + Ti35 

Чувствительность: 92 дБ 

Масса: 12 кг 

Габариты (ШxВxГ): (312+185)x463x250мм 

 

 

Комплектность поставки: 
1. Громкоговоритель. 

2. Инструкция по установке.  

3. Комплект для монтажа.  

4. Упаковка.  
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