Mi 1440

KOpI'IyC anda MoaynbHbIX aBTOMaTU4YECKNUX BbIKNoyaTenen

* ANS YCTAHOBKW YCTPOWCTB PSAHOIO MOHTaXa CcorrnacHo
DIN 43 880

» 6e3 knemmbl PE N

* C NNacTpoHOM

* PYYHbIE 3anopbl KPbILLKK

* ¢ 1 HecyLwen WnHON AnuHon 284 mm (4ns rnyGuHbl
MOHTaxa 72 MMm)
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YCINOBUS 3KCMIyaTaLuy 1 YCIoBUS OKpY>XKatoLLen cpeabl

obnacTtb NpUMeHeHns {Mi-Gehause sind zur Montage im Freien geeignet. Das Material ist vom
Kunststoffinstitut auf UV-Bestandigkeit gepriift und damit geeignet zum Einsatz bei
direkter Sonneneinstrahlung in der AuRenanwendung.} Heobxoanmo yyecTb
KNMMMaTUYecKne Bo3AeNCTBINA Ha MPON3BOACTBEHHOe 0bopyAoBaHMe.

CTOWKOCTb K npoueaypam O4MCTKU {Bestandigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgangen (direktem Abspritzen) mit
Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusatze, Wasserdruck: max. 100 bar,
Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den
Anforderungen IP 69K, Einzelgehause (keine Gehausekombinationen), Gehause
und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

TemnepaTypa oKpy<atoLero Bosayxa: cpefHee 3HayeHue yepes 24 vaca + 35° C
MakcumanbHoe 3HaveHne + 40° C
MWHUMarnbHoe 3HadeHue - 5° C

OTHOCUTENbHasA BNaXxHOCTb BO3Ayxa 50% npun 40° C  kpaTkoBpemeHHas 100% npu 25° C

npoTMBOMOXapHasi 3aLmTa npy c6osx BHYTpU kopnyca TpeboBaHWS K aNeKTPUYEeCKMM YCTPOMCTBaM U3 NpaBuil U 3aKOHOB O CPeACcTBax
npou3BoACTBa MUHUMarnbHble TpeboBaHMs - IpoBepka HUTLIO Hakana IEC 60
695-2-11: - 650° C ans kopnycoB u kabenbHbIX BBOAOB - 850° C ans
TOKOMPOBOASALLMX YacTeln

NpoTMBOMOXapHas 3aLymTa npy ocobbix puckax 1 onacHocTax TpeboBaHMS K 3MEKTPUHECKMM YCTaHOBKaM M yCTPOMCTBaM B
noXxapoonacHbIX 30HaX U NPOM3BOACTBEHHbIX NomMelleHuax Hanp., DIN VDE 0100
yacTb 482, opmumnanbHble NONoXeHus, aMpekTnebl VAS MUHMMarnbHbIe
TpeboBaHus - npoBepka HUTbIO Hakana IEC 60 695-2-11: - 850° C ans kopnycoB u
kabenbHbIX BBOAOB - 850° C ANsi CKpbITON YCTAHOBKM - UCMOSb30BaHWe
TPyAHOBOCMNIAMEHSIIOLMXCA kabenen n NnpoBoAoB

XapaKTepucTnka ropeHms npoBepka HUTbIO Hakana IEC 600695-2-11: 960° C
npegmet UL 94 V-2
TPYOHOBOCMNAMEHSIIOLMIACS camo3aTyXatoLLmia

CTeneHb 3auTbl OT MEXAHUYECKUX Harpy30K IKO8 (5 Joule)

TOKCUYECKME XapaKTEPUCTUKN 6e3 ranoreHa 6e3 cunukoHa "6e3 cunukoHa 1 ranoreHa" B COOTBETCTBUM C
UCMbITaHNEM Ha Kabensx 1 N30NMpoBaHHbIX NPOBOAAX - KOPPO3MINHOCTb AbIMOBbIX
rasos - cornacHo |[EC 754-2
{Erganzende Hinweise zur Installation im Freien: - Die fiir das Mi-System
verwendeten Gehausewerkstoffe sind grundsatzlich UV-bestandig, so dass die
mechanische Festigkeit der Kapselung bei UV-Einwirkung erhalten bleibt. Je nach
Intensitat der UV-Einwirkung kénnen sich z.B. transparente Gehausedeckel

00O "XeHsenb Anektpo MM6X" * 141031 Mockosckasi 06n. r. Meituwy * Date: 17.08.2011



verfarben. - Gegen witterungsbedingte Beanspruchung wie Regen, Eis und
Schnee, sollte die Oberseite der Gehause durch eine Abdeckung geschiitzt
werden. - Dariber hinaus sind bei der Auswahl des Montageortes, neben der
IP-Schutzart und den klimatischen Einwirkungen, ggf. Beeintrachtigungen durch
chemische Einflisse zu beachten. - Zur Einhaltung der maximal zuldssigen
Umgebungstemperatur der Einbaugerate sowie zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung sind ggf. zusatzliche MalRnahmen wie beliften und/oder
heizen notwendig.} CsoicTBa maTeprana cM. B TEXHUYECKUX NapameTpax
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