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Kopnyc ans mogyrnbHbIX aBTOMATUYECKMX BbIKIHOYaTenemn
Hosasa knemmHas texHonorna FIXCONNECT® ana PE n
N

* 0518 YCTAHOBKWN YCTPOWCTB PALHOrO MOHTaXa COrfacHo
DIN 43 880

* C MNacTPOHOM

* py4Hbl€ 3anopbl KPbILLKK

* CO CMEHHbIM KapKacoM ANH-PENKN N 3a3EMIISIOLLNM
npucoegMHeHneM

» {Traggerust kann geerdet werden}

* kabenbHbIN BBOA BO3MOXEH TOMbKO Yepes

YepTex ¢ pasmepamu MOHTUPYEMbIE (b]'laH Ubl
I [55H] -1

Moayns: 84
3x28x18 Mmm
MM
DIN-pevikn 3-psaHbIv
Ha kaxayo PE/N 6 x 25 Mm?
24 x 4 mm?
TOKONPOBOASALUMI MaTepuar: Cu
cTeneHb 3aWuThbl: IP 65

Kracc 3awuTbl: 1l

maTepwarn: TepmonnacT
LBerT: cepbiin RAL 7032

ycnoBusa aKcnnyaTtaumm n ycnosusa 0pr>Ka|ou4e171 cpeabl

obnacTb NpUMeHeHns {Mi-Gehause sind zur Montage im Freien geeignet. Das Material ist vom
Kunststoffinstitut auf UV-Bestandigkeit geprift und damit geeignet zum Einsatz bei
direkter Sonneneinstrahlung in der Auenanwendung.} Heobxoaumo y4yecTtb
KnMMMaTU4yecKne BO3aAeNCTBINA Ha MPOU3BOACTBEHHOe 0bopyAoBaHMe.

CTOWKOCTb K Mpoueaypam O4UCTKU {Bestandigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgangen (direktem Abspritzen) mit
Hochdruckreiniger ohne Reinigungszuséatze, Wasserdruck: max. 100 bar,
Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den
Anforderungen IP 69K, Einzelgehause (keine Gehausekombinationen), Gehause
und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

TemnepaTypa oKpyatoLero Bosayxa: cpefHee 3HayeHue yepes 24 yaca + 35° C
MakcumanbHoe 3HaveHue + 40° C
MWHUMarnbHoe 3HayeHue - 5° C

OTHOCUTENbHAas BNaXHOCTb BO3ayxa 50% npu 40° C  kpatkoBpemeHHass 100% npwu 25° C

npoTMBOMOXapHasi 3aLmTa npy c6osx BHYTpU kopnyca TpeboBaHWSs K 3NeKTPUYEeCKUM YCTPOMCTBaM U3 NpaBui U 3aKOHOB O CpeacTBax
npou3BoACTBa MUHMMarbHble TpeboBaHuWs - NpoBepka HUTbIO Hakana IEC 60
695-2-11: - 650° C ans kopnycoB u kabenbHbIX BBOAOB - 850° C ans
TOKOMPOBOASLLMX YacTeln

NpOTMBOMNOXapHas 3aliuTa nNpy 0cobbiX pyUckax 1 onacHocTsx TpebGoBaHMS K 3MEKTPUYECKUM YCTAHOBKaM M YCTPOWCTBAM B
noXxapoonacHbIX 30HaX U NPOM3BOACTBEHHbIX NomMeLleHuax Hanp., DIN VDE 0100
yacTb 482, opmumanbHble NONoxeHus, aMpekTnebl VAS MUHMMarnbHbIe
TpeboBaHusi - npoBepka HUTb Hakana IEC 60 695-2-11: - 850° C ans kopnycoB u
kabenbHbix BBOAOB - 850° C ANs CKPbITON YyCTaHOBKM - UCNOMb30BaHNe
TpyOHOBOCMNaMeHsoLWMXca kabenen n NnpoBoAoB

XapaKTepucTuKa ropeHus npoBepka HWUTbIo Hakana IEC 600695-2-11: 960° C
npeamet UL 94 V-2
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TPYZAHOBOCMMaMEHSIIOLLMINCA  camo3aTyXatoLwni
CTeneHb 3auTbl OT MEXaHUYECKMUX Harpy3oK IKO8 (5 Joule)

TOKCUYECKNe XxapaKkTepuCTUKN 6es rarnoreHa 6e3 cunmkoHa "6e3 cunukoHa 1 ranoreHa" B COOTBETCTBUM C
UcnbITaHNeM Ha Kabensx u M30MMPOBaHHbBIX NPOBOAAX - KOPPO3NAHOCTbL AbIMOBbLIX
rasos - cornacHo |EC 754-2
{Ergadnzende Hinweise zur Installation im Freien: - Die fiir das Mi-System
verwendeten Gehausewerkstoffe sind grundsatzlich UV-bestandig, so dass die
mechanische Festigkeit der Kapselung bei UV-Einwirkung erhalten bleibt. Je nach
Intensitat der UV-Einwirkung kénnen sich z.B. transparente Gehausedeckel
verfarben. - Gegen witterungsbedingte Beanspruchung wie Regen, Eis und
Schnee, sollte die Oberseite der Gehause durch eine Abdeckung geschiitzt
werden. - Dariiber hinaus sind bei der Auswahl des Montageortes, neben der
IP-Schutzart und den klimatischen Einwirkungen, ggf. Beeintrachtigungen durch
chemische Einflisse zu beachten. - Zur Einhaltung der maximal zulassigen
Umgebungstemperatur der Einbaugerate sowie zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung sind ggf. zusatzliche MalRnahmen wie beluften und/oder
heizen notwendig.} CaolicTBa MaTeprana cM. B TEXHUYECKUX NapameTpax
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