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KOpI'IyC anda MoaynbHbIX aBTOMaTU4YECKNUX BbIKNoyaTenen

* ONS1 YCTAHOBKWN YCTPOWCTB PSAAHOrO MOHTaXa COrfnacHo
DIN 43 880

* 0e3 knemmbl PE n N

* C NNacTpoHOM

* PpYy4Hble 3anopbl KPbILLKK

* CO CMEHHbIM KapKacoM OVH-PENKN N 3a3EMIAIOLLMM
npucoeanHeHnem

* KkabenbHbIN BBOJ BO3MOXEH TONbKO Yepes
MOHTUpPYyeMble donaHubl
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£ DIN-peiiku 3-pAaHbIii
CTeneHb 3aWmThbl: IP 65
Knacc 3awmTbl: 1
maTepwarn: Tepmonnact
LBeT: cepbii RAL 7032
YCMoBWA 3KCnyaTauum 1 yCroBus OKpyxatoLLen cpeabl
obnacTb NpUMeHeHUs {Mi-Gehause sind zur Montage im Freien geeignet. Das Material ist vom

Kunststoffinstitut auf UV-Bestandigkeit gepriift und damit geeignet zum Einsatz bei
direkter Sonneneinstrahlung in der AuRenanwendung.} Heobxoaumo y4yecTtb
KnMMaTnyeckne BO3encTBNS Ha NPOM3BOACTBEHHOE 06opyAOBaHMe.

CTOMKOCTb K npoueaypam O4MCTKU {Bestandigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgangen (direktem Abspritzen) mit
Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusatze, Wasserdruck: max. 100 bar,
Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den
Anforderungen IP 69K, Einzelgehause (keine Gehdusekombinationen), Gehause
und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

TemnepaTypa oKpyxatoLero Bosgyxa: cpenHee 3HaveHue Yepes 24 yaca + 35° C
MakcumarnbHoe 3HaveHne + 40° C
MWHUMarnbHoe 3HayeHue - 5° C

OTHOCWTENbHAs BNaXHOCTb BO3AyXa 50% npu 40° C  kpaTkoBpemeHHas 100% npwu 25° C

npoTMBOMNOXapHasi 3aLimTa npu cbosx BHYTpY kopnyca TpeboBaHWs K 3NeKTPUYECKUM YCTPOMCTBaM U3 NpaBui U 3aKOHOB O CpeacTBax
npon3BoACTBa MUHUMarbHble TPeboBaHMS - MpoBepka HUTLIO Hakana IEC 60
695-2-11: - 650° C ans kopnycoB u kabenbHbIx BBoAoB - 850° C ans
TOKOMPOBOAALLMX YacTewn

npoTMBOMOXapHasi 3aLimTa npyu ocobbix puckax 1 onacHocTsax TpeboBaHMS K 3NEKTPUYECKUM YCTaHOBKaM M yCTPOWCTBaM B
no>xapoonacHbIX 30HaxX U NPOM3BOACTBEHHbIX MomelleHnsax Hanp., DIN VDE 0100
yacTtb 482, opmumanbHble NONoXeHus, AMpekTnebl VAS  MUHMMarnbHble
TpeboBaHusi - npoBepka HUTbK Hakana IEC 60 695-2-11: - 850° C ans kopnycoB u
kabenbHbIx BBOAOB - 850° C ANs CKPbITON YCTaHOBKM - UCNOMb30BaHNe
TpyOHOBOCMNaMeHsIoLLMXCs kabenen u NnpoBoaoB

XapaKTepucTuKa ropeHus nposepka HUTbto Hakana IEC 600695-2-11: 960° C
npeamet UL 94 V-2
TPYAHOBOCMNAMEHSAOLMINCSA  Camo3aTyXatoLLmi

CTeneHb 3auTbl OT MEXaHUYECKMUX Harpy3oK IKO8 (5 Joule)

TOKCUYECKME XapaKTEPUCTUKN 6e3 ranoreHa 6e3 cunukoHa "6e3 cMnuKoHa u ranoreHa" B COOTBETCTBUM C
ucnbiTaHMEM Ha kabensix 1 M30NMpoBaHHbIX NPOBOAAX - KOPPO3UNHOCTb AbIMOBbIX
rasos - cornacHo IEC 754-2
{Erganzende Hinweise zur Installation im Freien: - Die fiir das Mi-System
verwendeten Gehausewerkstoffe sind grundsatzlich UV-bestandig, so dass die
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mechanische Festigkeit der Kapselung bei UV-Einwirkung erhalten bleibt. Je nach
Intensitat der UV-Einwirkung kénnen sich z.B. transparente Gehausedeckel
verfarben. - Gegen witterungsbedingte Beanspruchung wie Regen, Eis und
Schnee, sollte die Oberseite der Gehause durch eine Abdeckung geschutzt
werden. - Dariber hinaus sind bei der Auswahl des Montageortes, neben der
IP-Schutzart und den klimatischen Einwirkungen, ggf. Beeintrachtigungen durch
chemische Einflisse zu beachten. - Zur Einhaltung der maximal zulassigen
Umgebungstemperatur der Einbaugerate sowie zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung sind ggf. zusatzliche MalRnahmen wie beliften und/oder
heizen notwendig.} CsoicTBa mMaTepmana cM. B TEXHUYECKMX NapameTpax

00O "XeHsenb Anektpo M'MG6X" * 141031 MockoBckasi 065. r. Meituwm * Date: 29.07.2013



