Mi 7106

KOpnyc BbIKIoMaTenen Harpyskm
c knemmamm PE v N gns megHoro nposoaa

* CO BCTPOEHHbIMM BbIKIOYATENSAMU Harpy3ku CornacHo
EN 60 947-3

* 3anupaemas pykoaTka

* 3anopbl KPbILLEK AN OTKPbIBAHMUSA C NOMOLLIbIO

MHCTPYMEHTa
CreHku kopnyca
1
2 2 MONSIPHOCTb 3-non.
1 KnemMmbl PE+N
obnactb knemm nogkntoyeHne 35 mm?
1: 2= unm - Mi VS 100
1xM20 2xM?20
X 52/40 1??% 32/40 TOKOMNPOBOAALLMIA MaTepuan: Cu
KOMMyTaLMOHHas cnocobHOCTb 30 kW
AC 23 A/B 440V
22 kW
AC 3440V

MakcumarbHbI BXOAHOW npegoxpanuTtens 80 A
YepTex c pasmepamm

- HOMUHarbHbIA pabouni Tok In= 63 A
T
el e |.-'-'_:-Ip
HOMWHaIbHOE HanpsXkeHve Ue= 690 V
AC
[i' CcTeneHb 3aWmThbl: IP 65

Kracc 3awuTbl: 1l

uBeT: cepbii RAL 7032
maTepwarn: TepmonnacT
YCIOBMWSA SKCMTyaTaLmn 1 yCrioB1s OKpyXXatoLlen cpeabl
obnacTb NpUMeHeHUs {Mi-Gehause sind zur Montage im Freien geeignet. Das Material ist vom

Kunststoffinstitut auf UV-Bestandigkeit geprift und damit geeignet zum Einsatz bei
direkter Sonneneinstrahlung in der AuRenanwendung.} Heobxoaumo yyecTtb
KnUMaTuyecKkne Bo3OelCTBINSA Ha MPOU3BOACTBEHHOe 06opyaAoBaHMe.

CTOMKOCTb K npoueaypam O4MCTKU {Bestandigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgangen (direktem Abspritzen) mit
Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusatze, Wasserdruck: max. 100 bar,
Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den
Anforderungen IP 69K, Einzelgehause (keine Gehadusekombinationen), Gehause
und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

TemnepaTypa oKpyxatoLero Bosgyxa: cpenHee 3HayveHue Yepes 24 yaca + 35° C
MakcumanbHoe 3HaveHne + 40° C
MWHUMarnbHoe 3HayeHue - 5° C

OTHOCUTENbHAsA BMaXXHOCTb BO34yXa 50% npu 40° C  kpatkoBpemeHHas 100% npwu 25° C

NpOTVBOMOXapHas 3alumTa Npu cbosx BHYTPU Kopryca TpeboBaHWS K aNeKTPUYECKMM YCTPOMCTBaM U3 NpaBuil 1 3aKOHOB O CPeACcTBax
npon3BoACTBa MUHUMarnbHblE TPeboBaHMS - MpoBepka HUTLIO Hakana IEC 60
695-2-11: - 650° C ans kopnycoB u kabenbHbIx BBoAoB - 850° C ans
TOKONPOBOASALUMX YacTewn

NpOTVBOMOXapHas 3aLluTa Npu 0cobbIX pUckax 1 onacHocTAX TpeboBaHMs K ANeKTPUYECKUM YCTaHOBKaM 1 yCTpocTBaMm B
NoXapoonacHbIX 30Hax U NPON3BOACTBEHHbIX NoMeLleHunsx Hanp., DIN VDE 0100
yacTb 482, opmumanbHble NONoXeHus, AMpekTnebl VAS  MUHMMarnbHble
TpeboBaHusi - npoBepka HUTbO Hakana IEC 60 695-2-11: - 850° C ans kopnycoB u
kabenbHbIX BBOAOB - 850° C ANS CKPbITON YCTAHOBKW - UCMONb30BaHNe
TPyAHOBOCNNaMeHsoLWnxcsa kabenei n nposoaos

XapaKTepucTuKa ropeHus nposepka HUTbto Hakana IEC 601695-2-11: 960° C
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CTeneHb 3alunTbl OT MeXaHU4YeCKUX Harpy3ok

TOKCUYECKME XapaKTEePUCTUKU

npegmet UL 94 V-2
IKO8 (5 Joule)

6e3 ranoreHa 6e3 cununkoHa "6e3 cunmnkoHa v ramnoreHa" B COOTBETCTBUN C
UCMbITaHNEM Ha Kabensx n N30nNMpoBaHHbIX NPOBOAAX - KOPPO3MINHOCTb AbIMOBbIX
rasos - cornacHo |[EC 754-2

{Erganzende Hinweise zur Installation im Freien: - Die fiir das Mi-System
verwendeten Gehausewerkstoffe sind grundsatzlich UV-bestandig, so dass die
mechanische Festigkeit der Kapselung bei UV-Einwirkung erhalten bleibt. Je nach
Intensitat der UV-Einwirkung kénnen sich z.B. transparente Gehausedeckel
verfarben. - Gegen witterungsbedingte Beanspruchung wie Regen, Eis und
Schnee, sollte die Oberseite der Gehause durch eine Abdeckung geschitzt
werden. - Darlber hinaus sind bei der Auswahl des Montageortes, neben der
IP-Schutzart und den klimatischen Einwirkungen, ggf. Beeintrachtigungen durch
chemische Einflisse zu beachten. - Zur Einhaltung der maximal zulassigen
Umgebungstemperatur der Einbaugerate sowie zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung sind ggf. zusatzliche MalRnahmen wie beliften und/oder
heizen notwendig.} CsoncTtBa mMaTepuana cM. B TEXHUYECKMX NapameTpax
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