
Электромагнитный замок SKAT AC Lock-296MA 

 

Электромагнитные замки SKAT AC устанавливаются на двери любого типа и 
обеспечивают надёжное запирание. SKAT AC представляет собой универсальные 
электромагнитные замки, которые легко монтируются и подходят для деревянных, 
металлических, стеклянных и пластиковых дверей. 

Данная серия гарантирует устойчивость к воздействию агрессивной среды, 
стойкость к перепадам температуры и высокий уровень надёжности при попытках 
взлома. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT AC LOCK-
296MA 

1  Вид электромагнитного замка накладной (удерживающий), 

однодверный 

2  Напряжение питания, В 12 / 24 DC 

3  Сила удержания на отрыв, кг 280 

4  Ток потребления, mA, не более 480 / 240 

5  Индикатор состояния да 

6 Датчик Холла нет 

7  Режим работы power-on to lock 

8 Материал корпуса замка анодированный алюминий 

9 Материал ответной части (якоря) цинк 

10 Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не 

более 

замок 250х49х27,5 

пластина 

якоря 

180х38х11 

11  Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг 1,9 (2,0) 

12  Диапазон рабочих температур, °С -35…+50 

13  Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, 

не более 

0…95 

14  Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP54 

 


