
Hikvision DS-2CD8255F-EI 

o Матрица: 1/3' Progressive Scan CMOS 
o Чувствительность: 0.05 лк/F1.2 (AGC Вкл); 0 лк с ИК 
o Электронный затвор: 1/25 - 1/100,000 с 
o Объектив: вариофокальный 2.7-9 мм 
o Управление диафрагмой: DC 
o Угол обзора: 101° — 30.4° 
o Цифровое шумоподавление: 3D DNR 
o Режим День/ночь: Механический ИК фильтр 
o Сжатие видео: H.264/MPEG4/MJPEG 
o Скорость передачи: 32 Кб/сек – 16 Мб/сек 
o Изображение: Макс. разрешение 1920x1080 
o Кадров/с: 25к/с (1920x1080) 
o Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 

802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) 
o Хранение данных: Поддержка карт SD/SDHC до 32 Гб, NAS (ISCSI опц.) 
o Рабочие условия: -40 °C – 60 °C 
o Источник питания: 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af) 
o Потребляемая мощность: 9.5-12 Вт макс. 
o Уровень защиты: IP66 
o Вандалозащита: IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10 
o Размеры: 98x89x329 мм 
o Вес: 1700 г 
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