
Hikvision DS-2CD8283F-EI 

o Матрица 1/2.5”ProgressiveScanCMOS 
o Чувствительность 0.6лк (F1.2AGCвкл.), 1лк (F1.6, AGCВкл.), 0лк С ИК 
o Электронный затвор 1/25с—1/1000 
o Объектив 3.5-9мм F1.6 
o Видео выход 1Vpp Комбинир.вывод(75Ом/BNC) 
o Стандарт сжатия Формат сжатия H.264/MPEG-4/MJPEG 
o Скорость передачи 32Kб/с—16Mб/с 
o Аудиосжатие G.711/G.726 
o Изображение Макс.разрешение 2560x1920 
o Кадров/с 6.25к/с(2560x1920), 12.5к/с(2048x1536), 25к/с(1920x1080), 25к/с(1600x1200), 

25к/с(1280x720) 
o Функции Детектор движения Поддерживается 
o Дуальный поток(DualStream) Поддерживается 
o Тактовый импульс Поддерживается 
o Защита паролем Поддерживается 
o Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE(FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.) 
o Дальность ИК До 30метров 
o Сетевой интерфейс 1RJ4510M/100MадаптивныйEthernetпорти1RS-485интерфейс 
o Питание 12ВDC, ±10%/PoE 
o Потребляемая мощность 9.5ВтМакс. 
o Рабочие условия -40°C—60°C 
o Уровень защиты IP66 
o Размер 98x88.6x328.79мм 
o Вес 1.7кг 
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