
Hikvision DS-2DF1-583 

o Скорость (кадров в секунду) PAL 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) 
o Стандарт сжатия H.264/MPEG-4 
o Максимальное разрешение (точек на дюйм) FullHD 1080p, 1920 x 1080 
o Освещенность (люкс) 1,7 лк/F1.6 (цвет.) 0,26 Люкс/F1.6 (B/W) 
o Тип объектива Мегапиксельный трансфокатор с 20-кратным увеличением, 

Вариофокальный 56°-3°, 20х F4.7-94 мм 
o Тип матрицы 1/2.8” CMOS 
o Управление позиционером и трансфокатором (PTZ) 
o Угол поворота/наклона (градусы) До 240°/сек 
o Скорость поворота / наклона (градусы/сек) 540 градусов/с 
o Температурный диапазон -40ºС...+65ºС 
o Размеры [ШхВхГ] Φ220x300 мм 
o Защита IP66 
o Прочее Питание: 24 В (БП в комплекте); Видеовыход: 1Vp-p комбинир. выход (75 Ом/BNC); 

Скорость передачи: 32 кб/с — 16 Мб/с; Встроенный слот для SD/SDHC карт до 32 Гб; 
Дуальный поток (Dual Stream); Вандалозащищенный корпус 
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