
77Интерьерные светодиодные светильники

Предназначены для акцентной подсветки кухонных сто-
лешниц, витрин, ниш, различной мебели. 
Крепление к поверхности осуществляется с помощью 
магнита, расположенного на задней панели изделия, 
и дополнительных аксессуаров — металлической планки 
и шурупов. Источник питания в комплект не входит.

Преимущества
■■ Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным 
покрытием.

■■ Рассеиватель защищён от механических повреждений 
оргстеклом.

■■ Широкий угол светового потока — 120°.

светодиодные Накладные светильники

Серия ULE-S03 / квадратные

Серия ULE-R03 / круглые

Вт лм К мм

ULE-S03-3W/WW IP41 SILVER 08285 3 240 2800–3200 70×70×11,4

ULE-S03-3W/NW IP41 SILVER 08286 3 260 4000–4500 70×70×11,4

Вт лм К мм

ULE-R03-3W/WW IP41 WHITE 08287 3 240 2800–3200 70×11,4

ULE-R03-3W/NW IP41 WHITE 08288 3 260 4000–4500 70×11,4
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Можно использовать с переходниками или разветвителями 
серии UCX-LJ (стр. 83) и блоками питания серии UET-VPA 
(стр. 111), приобретаются дополнительно.


