
Уличная камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой RVi-C411 

(3.6 мм) 

 

Особенности 

В основе камеры видеонаблюдения лежит светочувствительный сенсор стандарта 960H Pixel Plus 
PC1099. Благодаря этому достигается разрешающая способность камеры до 720 ТВЛ. 

Встроенная ИК-подсветка обеспечивает визуальный контроль на расстоянии до 20 метров даже 
при отсутствии внешнего освещения. 

Встроенный механический ИК-фильтр обеспечивает высокое качество изображения днем и 
чувствительность ночью. 

Технические характеристики 

Характеристика  RVi-С411 (3.6 мм) 
Тип матрицы  1/3" КМОП 960H Pixel Plus PC1099 
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм 
Количество пикселей по горизонтали и 
вертикали  

960(H) x 480(V) 

Горизонтальный угол обзора 69° 
Разрешение по горизонтали  720 ТВЛ 
ИК-подсветка До 20 м 
Режим "день/ночь" Механический ИК-фильтр 
Отношение сигнал/шум  65 дБ (АРУ выкл.) 
Нижний порог чувствительности  0.02 лк @ F1.2 (0 лк ИК вкл.) 
Компенсация задней засветки (BLC)  Авто 
Баланс белого Авто 
Диапазон рабочих температур -40 … +60°С 
Потребление тока Не более 250 мА 
Класс защиты IP66 
Габаритные размеры Ø65×154.7 мм 
Вес 380 г. 

 


