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Назначение:
• поворот трассы в двух плоскостях.
Характеристики:
• размеры выбираются из заданного 
диапазона;
• длины указываются до оси соединительной 
секции.

Горизонтальный + вертикальный углы

Номинальный 
ток, А

А минимальный, 
мм

B минимальный, 
мм

C минимальный, 
мм

А максимальный, 
мм

B максимальный, 
мм

C максимальный, 
мм Код

630 250 180 230 1000 1000 1000 PTA06EHVE1AA000

800 250 180 230 1000 1000 1000 PTA08EHVE1AA000

1000 250 190 240 1000 1000 1000 PTA10EHVE1AA000

1250 250 200 250 1000 1000 1000 PTA13EHVE1AA000

1600 250 230 280 1000 1000 1000 PTA16EHVE1AA000

2000 250 250 300 1000 1000 1000 PTA20EHVE1AA000

2500 250 270 320 1000 1000 1000 PTA25EHVE1AA000

3200 250 315 370 1000 1000 1000 PTA32EHVE1AA000

4000 250 355 410 1000 1000 1000 PTA40EHVE1AA000

5000 250 395 450 1000 1000 1000 PTA50EHVE1AA000

HVE1 – тип 1
HVE2 – тип 2
HVE3 – тип 3
HVE4 – тип 4

Исполнения

3P+N+PE (корпус) PTA06EHVE1AA000

3P+N+FE (шина)+PE (корпус) PTA06GHVE1AA000

Кодировка
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Тип 1 
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3 2 1N

N 1 2 3

Тип 2

A B

СN 1 2 3

3 2 1 N

Тип 3 

A B

С3 2 1N

N 1 2 3

Тип 4

AB

С

N 1 2 3

3 2 1 N

Шинопровод с алюминиевыми проводниками


