
Видеокамера SF-3225 
 

 

  

 

 

Общие характеристики 

Сенсор ПЗС 1/4'' SHARP 

Чувствительность 1.0 лк 

Разрешение 420 ТВЛ (по горизонтали) 

Объектив 3.6 мм 

Угол обзора 50° (по горизонтали), 39° (по вертикали) 

Скорость затвора От 1/50 с до 1/100000 сек. (автоматически) 

Сигнал/Шум Не менее 48 дБ 

Видео 

Видеостандарт PAL 

Баланс белого Автоматически 

Компенсация засветки Автоматически 

Гамма-коррекция 0.45 

Эксплуатация 

Питание 12 В ±10%, 90 мА (DC) 

Потребляемая мощность До 1.2 Вт 

Рабочий диапазон 

температур 
От -40 до +50°С 

Класс защиты IP54 

Видеовыход 1Vp-p, 75 Ом 

Подключение 
BNC (видеосигнал), Jack 2.1 мм (питание), длина провода 

35 см 

Размеры (шхвхг) 28х25х85 мм (с козырьком) 

Вес 75 г (нетто) 

Комплектация 



Комплект поставки Видеокамера (с установленным объективом) 

  Кронштейн 

  Комплект крепежа 

  Упаковочная тара 
 

Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается 

отдельно. 

 


