
Кабель F/UTPzn CAT 5e PE с несущей жилой (ECS2141-STRM)

Конструкция
Проводник: 0,50±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары
Изоляция: 1,03±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Бел
ый/ Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Бе
лый/Коричневый

Экран 1 Фольга, ПЭТ

Дренажный провод 0,40±0,005 мм, TC
Общий экран Фольгированная полимерная лента,фольгированная сторона снаружи

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,3±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила 7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ сталь

※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Специально предназначены для установок на открытом воздухе в составе структурированных 
кабельных систем в соответствии с EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2 стандартами. 
Устойчивая к УФ-излучению внешняя оболочка позволяет использовать их во внешних 
самонесущих установках. Кабели классифицируются в соответствии с EN 50575 (CPR).
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