
 
 
Свойства и применение 

• Корпус с шарнирной крышкой(угол открывания около 110°) 
• Место для нанесения логотипа заказчика на крышке, 24 x 100 мм 
• Место для нанесения дополнительной информации заказчика на крышке, 65 х 100 мм 
• Вводы для кабелей:2 для кабелей до 15 мм3 для кабелей до 12 мм1 для кабелей до 9 мм 

(для заземления) 
• Монтажный хомут для 2 плинтов LSA-PLUS® емкостью 10 пар 
• Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения 
• Возможно подключения провода заземления до 4 мм 
• Скоба заземления экрана кабеля 
• Замок (опционально) 

Монтаж 

• Возможно крепление на стене или на опоре (дерево, металл, бетон) 
• Не требуется дополнительный крепежный материал для крепления на опоре 

Характеристики продукта 

Материал 

• Основание: пластик, черный 
• Крышка: пластик (ASA) или усиленный стекловолокном полиэстер, серый 
• Кабельные вводы: полиэтилен, черный 
• Монтажный хомут: высокосортная сталь 
• Винты: высокосортная сталь 
• Заземление: никелированная медь и высокосортная сталь 
• Тип защиты: IP 54 (опционально IP 64 с уплотнителем) 

 


