
Технические характеристики 

Показатели Величины 

Номинальное напряжение сети, В  220  

Номинальная частота, Гц  50  

Количество полюсов  2  

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63  

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА  10, 30, 100, 300, 500  

Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность (ПКС), А  10000 (для исп. И) 
10000 (для исп. А 10 ÷ 40А) 
6000 (для исп. А 50 и 63А) 
3000 (для исп. Т)  

Время отключения при двойном значении номинального отключающего 
дифференциального тока, не более, сек.  

0,04 (общего типа) 
0,20 (типа S)  

Для исполнения 265В: 
Отключающее повышенное напряжение, В 
Время срабатывания при повышенном напряжении, не более, с 
Время несрабатывания при повышенном напряжении, не менее, с  

 
265 
0,5 
0,03  

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2  25  

Диапазон температур, °С  от минус 40 до 55  

Габаритные размеры, мм  107 х 54 х 80 (исп. И) 
99 х 53 х 76 (исп. А) 
95 х 54 х 76 (исп. Т)  

Масса, не более, кг  0,38 (исп. И) 
0,33 (исп. А) 
0,33 (исп. Т)  

 


