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ЛВО10 Opal

Применение
Предназначены для общего освещения общественных 
и иных помещений.

ТУ 3461-016-05014332-94



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ЛВО10-4х18-019 Opal
КПД = 49%

Наименование Код Мощность, Вт
тип лампы

Размеры, мм
Масса, кг

L B H A
ЛВО10-4х18-009 Opal 10418009 4х18 Т8 G13 625 595 80 595 5.90
ЛВО10-4х18-019 Opal 10418019 4х18 Т8 G13 625 595 80 595 5.70

 РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Вторая цифра:	
0 – электромагнитный ПРА (  0,85);
1 – электронный ПРА (  0,96).
Третья цифра: 
9 - плоский молочный рассеиватель.

 Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой 
порошковой краской.

 рассеиватель плоский 
молочный из ПММА, стоек к 
ультрафиолетовому излучению, 
в металлической рамке, 
устанавливается в корпус.

 ПРА
В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.

 УСТАНОВКА
Встраивается в подвесные 
потолки типа “Армстронг” 
(600х600 мм).


