
Структура условного обозначения 

КУ- 9Х1 - Х2 - Х3 

КУ - кнопочный пост управления 

9 - серия 

Х1 - число кнопочных элементов: 1,2,3. 

Х2 - исполнение по взрывозащите: 

 РВ ExdI 

 1ExdIIВТ5 

Х3 - климатическое исполнение (У; ХЛ; Т) и категория размещения (2 или 5) по ГОСТ 15150 ТУ 16.526201-75 

Пример записи обозначения постов, при их заказе и в документации другого изделия: 

а) пост двухкнопочный «ПУСК – СТОП, взрывозащищенный для районов с умеренным климатом»: 

«Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92-1ЕхdIIВТ5-У2 ТУ16-526.201-75»; 

«Пост управления кнопочный рудничный КУ-92- РВ ExdI -У5 ТУ16-526.201-75»; 

б) для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом: 

«Пост управления кнопочный рудничный КУ-92- РВ ЕхdI-У5 Экспорт. ТУ16-526.201-75». 

Габаритные, монтажные и установочные размеры 

КУ 91-93 PB Exdl  

 

 

КУ 91-93 1ExdllBT5  

 

Размер поста КУ-91 РВExdI КУ-92 РВExdI КУ-93 РВExdI КУ-91 1ExdIIВТ5 КУ-92 1ExdIIВТ5 КУ-93 1ExdIIВТ5 

а 112 128 135 112 128 135 

h 162 165 165 162 165 165 
 

 

  

 


