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среднего давления
ВР 12-26
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Вентилятор радиальный ВР 12-26

Общие сведения

•	 Основные выпускаемые типоразмеры (номера): 

2,5 3,15 4,0 4,5 5,0 5,5

•	 Варианты конструктивное исполнение: исполнение 1

•	 	Вентиляторы сертифицированы: соответствия требованиям ТР ТС № 004/2011, № 

010/2011, № 020/2011

•	 Вентиляторы взрывозащищённого исполнения сертифицированы: соответствие 

требованиям ТР ТС № 012/2011; 

•	 Варианты материального исполнения: общепромышленное, теплостойкое, 

коррозионностойкое, взрывозащищённое, взрывозащищённое коррозионностойкое

•	 	Назначение: системы вентиляции, технологические установки

•	 Количество лопаток рабочего колеса: 32

•	 Конструктивное исполнение лопаток рабочего колеса: загнутые вперёд

•	 Конструктивное исполнение корпуса: спиральный неповоротный одностороннего 

всасывания
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-2,5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-2,5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-2,5, исполнение 1
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ВР 12-26 №2,5  1 3 000 1,10 2,6 71В2 0,32 0,95 1500 1730 30 ДО-40 4 ВР 201 4

Q, тыс.м3/ч

1,1
1,5
2,2

1200
1400
1600
1800
2000

2500

3000

u=36,3 м/с
n=2800 об/мин

1,5
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1400
1600
1800
2000

2500
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n=2800 об/мин
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51η=
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Ny, кВтPv, Па

10,3 0,6 0,8 1,5
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0,
57

1,1
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-2,5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-2,5, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-2,5, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-2,5, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №2,5  1 3 000 93 92 91 93 90 87 83 81 95

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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Правый 45° Правый 90° Правый 135° Правый 270° Правый 315°
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Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-3,15, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-3,15, исполнение 1, исполнение 5

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-3,15, исполнение 1
Ве

нт
ил

ят
ор

 (с
ок

ра
щ

ён
но

е 
об

о-
зн

ач
ен

ие
)

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е Характеристики электродвигателя
Характеристики вентилятора при  ρ ρ = 1.2 

кг/м3

М
ас

са
 в

ен
ти

ля
то

ра
, к

г

Виброизоляторы
Виброизоляторы 

для Ex исп

Ск
ор

ос
ть

 в
ра

щ
ен

ия
, 

об
/м

ин
.

Но
м

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь,

 к
Вт

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
пр

и 
38

0В
   (

50
 Гц

), 
А

Ти
п 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

 * 

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 Q

 
m

in
, т

ы
с.

 м
3 /ч

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 Q

 
m

ax
, т

ы
с.

 м
3 /ч

По
лн

ое
 д

ал
ен

ие
 P

v 
m

in
, П

а

По
лн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

Pv
 

m
aх

, П
а

М
ар

ка
 

Ко
ли

че
ст

во
 в

 
ко

м
пл

ек
те

М
ар

ка
 

Ко
ли

че
ст

во
 в

 
ко

м
пл

ек
те

ВР 12-26 №3,15  1
3 000 3,0 6,3 90L2 1,0 1,82 2500 2600 45 ДО-40 4 ВР 201 6

3 000 4,0 8,2 100S2 1,0 2,2 2450 2600 55 ДО-40 4 ВР 201 6

Q, тыс.м3/ч

4,0
3,0

3000

1600
1800
2000

2500
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1800
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2500
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-3,15, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-3,15, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-3,15, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-3,15, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №3,15  1 3 000 96 95 97 99 99 98 88 80 103

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Левый 90° Левый 135° Левый 270° Левый 315°Левый 45°

Правый 90° Правый 135° Правый  270° Правый  315°Правый 45°
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Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-4, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4, исполнение 1
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ВР 12-26 №4  1
3 000 7,5 14,9 112М2 2,0 3,0 4200 4600 110 ДО-41 4 ВР 202 6

3 000 15,0 28,6 160S2 2,0 4,25 4200 4750 170 ДО-41 6 ВР 202 6

Q, тыс.м3/ч

7,5

11,0

15,5

2000
2500
3000

4000

5000
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6000

u=60,3 м/с

n=2830 об/мин

7,5

11

η=
0,

55
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20

°C

Ny, кВтPv, Па

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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Q, тыс.м3/ч
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2000
2500
3000

4000
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n=2830 об/мин
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-4, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-4, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-4, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №4  1 3 000 97 98 99 104 105 101 98 93 114

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Левый 90° Левый 135° Левый 270° Левый 315°Левый 45°

Правый 90° Правый 135° Правый  270° Правый  315°Правый 45°
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Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-4,5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4,5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4,5, исполнение 1
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ВР 12-26 №4,5  1 3 000 18,50 34,7 160М2 3,5 5,4 5150 5850 215 ДО-41 6 ВР 202 8

Q, тыс.м3/ч

15,5
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5000
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6000 u=71,3 м/с
n=2835 об/мин
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-4,5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-4,5, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-4,5, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-4,5, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №4,5  1 3 000 99 100 101 105 106 103 100 94 115

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Левый 90° Левый 135° Левый 270° Левый 315°Левый 45°

Правый 90° Правый 135° Правый  270° Правый  315°Правый 45°
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5, исполнение 1
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ВР 12-26 №5  1
3 000 30,0 55,4 180М2 4,5 8,4 6950 7750 292 ДО-42 6 ВР 202 6

3 000 45,0 82,1 200L2 4,5 9,0 6950 7750 327 ДО-42 6 ВР 202 6

Q, тыс.м3/ч
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30
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u=73 м/сn=2840 об/мин
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-5, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-5, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №5  1 3 000 100 101 103 106 107 104 102 95 117

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Левый 90° Левый 135° Левый 270° Левый 315°Левый 45°

Правый 90° Правый 135° Правый  270° Правый  315°Правый 45°
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Гибкие вставки, стр. 269 Виброизоляторы, стр. 270 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 272

Вентилятор радиальный ВР 12-26-5,5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5,5, исполнение 1

*При изменении типа двигателя масса может меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5,5, исполнение 1
Ве

нт
ил

ят
ор

 (с
ок

ра
щ

ён
но

е 
об

о-
зн

ач
ен

ие
)

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е Характеристики электродвигателя
Характеристики вентилятора при  ρ ρ = 1.2 

кг/м3

М
ас

са
 в

ен
ти

ля
то

ра
, к

г

Виброизоляторы
Виброизоляторы 

для Ex исп

Ск
ор

ос
ть

 в
ра

щ
ен

ия
, 

об
/м

ин
.

Но
м

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь,

 к
Вт

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
пр

и 
38

0В
   (

50
 Гц

), 
А

Ти
п 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

 * 

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 Q

 
m

in
, т

ы
с.

 м
3 /ч

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 Q

 
m

ax
, т

ы
с.

 м
3 /ч

По
лн

ое
 д

ал
ен

ие
 P

v 
m

in
, П

а

По
лн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

Pv
 

m
aх

, П
а

М
ар

ка
 

Ко
ли

че
ст

во
 в

 
ко

м
пл

ек
те

М
ар

ка
 

Ко
ли

че
ст

во
 в

 
ко

м
пл

ек
те

ВР 12-26 №5,5  1 3 000 45,00 82,1 200L2 5,0 9,4 6800 8000 370 ДО-42 6 ВР 202 8
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Вентилятор радиальный ВР 12-26-5,5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-5,5, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 12-26-5,5, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 12-26-5,5, исполнение 1
Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 12-26 №5,5  1 3 000 103 104 106 108 107 106 104 98 118

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Левый 90° Левый 135° Левый 270° Левый 315°Левый 45°

Правый 90° Правый 135° Правый  270° Правый  315°Правый 45°
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