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Вид для печати: Преобразователь JUMPFLEX®; Милливольтовый преобразователь; Записывает все
сигналы мВ-диапазона от -100 мВ до +100 мВ; Применение: запись показаний lambda-датчиков -
Артикул: 857-819
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Преобразователь JUMPFLEX®; Милливольтовый преобразователь; Записывает все сигналы мВ-диапазона от
-100 мВ до +100 мВ; Применение: запись показаний lambda-датчиков

Маркировка

Коммерческие данные

Поставщик WAGO

Артикула 857-819

GTIN / EAN 4045454665975

Количество 1

Объем заказа 1

Номер позиции пользователя

Примечания

Item description:Краткое описание:Милливольтный преобразователь 857-819 преобразует входные
милливольтные сигналы в аналоговый стандартный сигнал на выходной стороне.Характеристики:Интерфейс
конфигурации FDT/DTMПереключатель шкалы с калибровкойВозможность ограничения сигналов позволяет
ограничить аналоговый стандартный сигнал до значений верхней границыБезопасная 3-канальная изоляция с
тестовым напряжением EN 61140 в 2,5 кВВходной сигнал: От -100 мВ до +100 мВ, от 0 мВ - 200 мВ до 0 мВ -
1000 мВ (с шагом в 100)Output signal voltage: 0 … 5 V; 1… 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 VOutput signal current: 0 … 10
mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG                                                                                                                           
2

Вид для печати: Преобразователь JUMPFLEX®; Милливольтовый преобразователь; Записывает все
сигналы мВ-диапазона от -100 мВ до +100 мВ; Применение: запись показаний lambda-датчиков -
Артикул: 857-819

Техническая информация:

Разное

Общее число точек соединения 8

Общее число потенциалов 8

Цвет light gray

Маркировка соответствия CE

Входное сопротивление > 1 МОм

Температурный коэффициент ≤ 0,01 % /K

Входной сигнал (макс.) 31,2 В

Ошибка при передаче ≤ 0,1 % при макс. интервале интервале измерения

Время реакции 50 мсек

Номинальное напряжение питания Vпит [В] пост. тока 24 [В]

Потребление тока при постоянном напряжении в 24 V
[мА]

≤ 40 [мА]

Мин. интервал измерения 10 мВ (конфигурируемый)

Контрольное напряжение: (вход / выход / питание) 2,5 кВ перем.тока, 50 Гц, 1 мин.

Технология соединения Push-in CAGE CLAMP®

Размеры одножильных проводников 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 14 AWG

Тонкие многожильные проводники 0.34 … 2.5 мм² / 22 … 14 AWG

Длина снятия изоляции 9 … 10 мм / 0.35 … 0.39 в

Тип проводки С фронтальным подключением

Вес [г] 36.314 [г]

Ширина 6 мм / 0.236 дюйм

Высота от верхнего края DIN-рейки 97.8 мм / 3.85 в

Длина 94 мм / 3.701 дюйм

Тип монтажа Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Рабочая температура окружающей среды -25 °C ... +70 °C

ЭМС - излучение помех EN 61000-6-4

ЭМС - помехоустойчивость EN 61000-6-2
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Изображения и чертежи
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Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


